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Zsana Kozség Onkormdnyzata

Visnyei Miklés Polgdrmester Ur részére!

T: Hidmérleg alapjanak betonozasi, szerelési munkalatai a kapott tervdokumentacio alapjan

Elézetes egyeztetésiink, valamint felmérésiink alapjan megkiildom a munkara
vonatkoz6 ajanlatunkat, a mellékelt részletes kalkuldcid szerint.

Kivitelezot ajanlatunk brutto: 3.825.011 Ft.

A munkalatokat csak fagymentes idészakban legalabb + 5 °C felett tudjuk végezni.

A fenti arajanlatunk 30 napig érvényes.

Kérem a fentiek miel6bbi visszaigazolasat!
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Mérleghaz Zsana

Tételszam, tételkiiras

Menny

Ref. ar

Tétel ara

15-004-31.1  Koszorizsaluzas, zsaluzattol fiiggetleniil, parkany
nélkiil

44

3000

132 000 Ft

21-002-1.2 Humuszos termoréteg, term6fold leszedése, teritése
gépi erdvel, 18%-0s terephajlasig, barmilyen talajban, szallitassal,
50,1-200,0 m kdzott

18

m3

1000

18 000 Ft

21-003-5.1.1.2 Munkasrok foldkiemelése kézmiivesitett teriileten,
kézi erovel, barmely konzisztenciaju talajban, dicolas nélkiil, 2,0
m’ szelvényig, 111. talajosztaly

m3

2500

10 000 Ft

21-003-7.1.4.1 Munkagodor foldkiemelése épiiletek és miitargyak
helyén barmely konzisztenciaju, I-IV. oszt. talajban, gépi erdvel,
kiegészitd kézi munkaval, alapteriilet: 100,1-150,0 m” kozétt, 5,5 m
mélységig

126

m3

1000

126 000 Ft

21-004-1.1.2 épiiletekkel kdzvetleniil 5sszefliggd feltdltések és
elofeltsltések készitése tomorités nélkiil, gépi erbvel, kiegészitd
kézi munkaval I-IV. oszt. talajban, szallitassal: 10,1-50,0 m

64

m3

1200

76 800 Ft

21-004-2.1.1 Foldmii vizszintes feliiletének rendezése a felesleges
fold elteritésével, tomorités nélkiil, gépi erével, kiegészitd kézi
munkaval, 16%-os terephajlasig, 20 cm vastagsagban, talajosztaly:
[-IV.

126

150

18 900 Ft

21-004-4.1.2 Talajjavitd réteg készitése vonalas létesitményeknél,
3,00 m szélességig vagy épitményen beliil, osztalyozatlan kavicsbol
Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KOKA, Alsézsolca

m3

1500

13 500 Ft

21-004-5.1.1.1 Tiikorkészités tomdrités nélkiil, sik felileten gépi
erdvel, kiegészitd kézi munkaval talajosztély: I-1V.

68

300

20 400 Ft

21-008-2.1.2 Témdrités altalajon barmely tdmoéritési osztalyban
pépi erbvel, nagy feliilleten, tomorségi fok: 90%

m3

500

2000 Ft

21-008-2.1.3 Témdrités feltoltéseken barmely tomoritési osztalyban
épi erbvel, nagy feliileten, tomorségi fok: 95%

73

m3

600

43 800 Ft

21-011-1.2.1 Fejtett fold felrakasa szallitoeszkdzre, géppel,
elszallitasa lerakohelyre, talajosztaly I-IV.

108

m3

2500

270 000 Ft

23-003-2-022210Vasbeton talpalap készitése szivattyis
technolégiaval, ....min6ségl betonbdl C16/16 - X0v(H) képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dy, = 16 mm, m = 6,6
finomsdgi modulussal

12

m3

22000

264 000 Ft

23-003-2-0232210 Vasbeton lemezalap készitése szivattyas
technoldgidval, ....mindségii betonbdl C16/16 - X0v(H) képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dy = 16 mm, m = 6,6

finomségi modulussal

8.3

m3

25000

207 500 Ft

23-003-1.1.1-0012010 Szereldbeton készitése, .....mindségl
betonbdl 8 cm vastagsagig C8/16 - XN(H) foldnedves kavicsbeton
keverék CEM 32,5 pc. D,ox = 16 mm, m = 6,2 finomsagi
modulussal

m3

27000

54 000 Ft

31-001-1.2.2-0220621 Betonacél helyszini szerelése fligg6leges

atmérd kozott Bordés betonacél, szalban, B 60.50 8-12 mm

vagy vizszintes tartoszerkezetbe, bordés betonacélbol, 8-12 mm | 0,661

320000

211 520 Ft

31-001-2-0452003 Hegesztett betonacél hald szerelése

150 x 150 mm osztassal @ 6,00 / 6,00 BHB55.50

tartdszerkezetbe FERALPI 6K 1515 épitési sikhald; 5,00 x 2,15 m; | 0,125

240000

30 000 Ft




Mérleghaz Zsana

31021 Vasbeton koszori készitése, X0v(H), XC1, XC2, XC3
kémyezeti osztalyi, kissé képlékeny vagy képlékeny
konzisztencidji betonbol, betonszivattyis technolégiaval, 5 m3 27000 135 000 Ft
vibratoros toméritéssel, 400 cm” keresztmetszet felett C16/16 -
X0v(H) kissé képlékeny

33001 Teherhordd és kitslto falazat készitése, beton, kénnyiibeton
falazoblokk vagy zsaluzéelem termékekbol, 300 mm
falvastagsdgban, 300x500x250 mm-es méretii beton 44 m2 15000 660 000 Ft
zsaluzdelembdl, kitolté betonnal, betonacél beépitéssel KK
KAVICS BETON 30-as zsaluzdelem.

45-005-2.1 Egy¢b épiiletlakatos szerkezetek elhelyezése, aknakeret,

élvéds idomacél Aknakeret, élvédé idomacél 60x60x6 mm 51 m 5000 255 000 Ft
45-005-2.4 Egyéb épiiletlakatos szerkezetek elhelyezése,

csomoOlemez, 500x250x20 mm 8 db 25000 200 0ORES
45-005-2.5 Egy¢b épiiletlakatos szerkezetek elhelyezése, iitkozbvas 4 db 24000 96 000 Ft
350x250x20 mm

71001-1.1.2.3 Merev, simafalii miianyag védécsd elhelyezése,

cellavezeték részére, behlizoszalaggal, Névleges méret: 63 mm 30 m 1000 30 000 Ft
KPE ,vastagfal, merev mlianyag sziirke véd6csd 36 mm,

71-013-4.1.1 Foldelbvezetd elhelyezése miitargyon beliil , 36 - 900 39 400 Ft

betonacél, 8 mm,

71-013-5.5.1 Villam- és érintésvédelmi halozat tartozékainak
szerelése, foldelé rud vagy csd, 4 m hosszisdgig Rudfoldeld 20 mm| 3 db 10000 30 000 Ft
betonacélbdl, 3 méter hosszi '

81-002-4.1.1.1.2 PVC-KGEM lefolyovezeték szerelése, tokos,

gumigyiiriis kotésekkel, csd elhelyezése, - = 2240 kb
Osszesen netto: 3011 820 Ft
AFA | 813 191 Ft

Osszesen brutto 3825011 Ft
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