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1. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 21-003-5.1.1.2 (23)
Munkaarok foldkiemelése kozmiivesitett teriileten,
kézi erdvel,
barmely konzisztenciaju talajban, dicolas nélkiil,
2,0 m? szelvényig,
I11. talajosztaly
(gazvezeték foldmunkaja)
8 m3 0 6.584 0 52.672
2 21-003-11.1.1 (87) ON
Foldvisszatoltés munkagddiorbe vagy munkadarokba.,
tomaorités nélkiil, réteges elteritéssel,
[-IV. osztalyu talajban,
kézi erdvel, az anyag stlypontja karolason beliil,
a vezeték (miitargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig
4 m3 0 2.835 0 11.340
3 21-003-11.1.2 (88) ON
Foldvisszatoltés munkagddorbe vagy munkadrokba,
tomorités nélkiil, réteges elteritéssel,
[-IV. osztalyu talajban,
kézi er6vel, az anyag stlypontja karolason beliil,
a vezetéket (mitargyat) kdrnyezo6 50 cm-en tili szelvényben
4 m3 0 2.678 0 10.712
4 21-011-11.2 22) ON
Epitési tormelék konténeres elszallitasa, lerakasa,
lerakohelyi dijjal,
4,0 m3-es konténerbe
2 db 25.000 0 50.000 0
5 23-003-11.1-0112210 (6) ON
Szereldbeton készitése,
.....mindségil betonbdl
8 cm vastagsagig
C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pe.
Dmax = 16 mm, m = 6,5 finomsagi modulussal
22 m3 16.250 11.655 35.750 25.641



2. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

6 31-030-11.1.1.2-0121110 (20)
Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbol,
kézi tovabbitassal és bedolgozéssal,
merev aljzatra, tartoszerkezetre léccel lehtizva,
kavicsbetonbol, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciaji betonbdl,
6 cm vastagsag felett
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6.4 finomsagi modulussal
(Szobék aljzata: 2,7 m3, Garazs aljzata: 1,2 m3)
3,9 m3 23.500 15.057 91.650 58.722

7 31-051-1.1-0121110 (1)
Jardakészités betonbdl, 8 cm vastagsagig, tilkkorkiemeléssel,
8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal,
X0b(H) kornyezeti osztalyu,
kissé képlékeny konzisztenciaju betonbdl,
sajat levében simitva
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6.4 finomsagi modulussal
Foépiilet koriil: 17,46 m2, Garazsnal: 4,8 m2
22,26 m2 1.650 2.961 36.729 65.912

8 31-051-2-0121110 (3)
Térburkolat készitése 10 cm vastag betonbdl, tiikérkiemeléssel,
16 m2-ként dilatalva, 8 cm kavicsagyazattal, sajat levében
simitva cementszorassal, XOb(H) kornyezeti osztalyq, kissé
képlékeny konzisztenciaju betonbol
C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsagi modulussal
9 m2 2.000 4.851 18.000 43.659

9 35-000-2.1 (3)
Tetolécezés bontasa barmely
egyszeres hornyolt cserépfedés alatt
Foééptilet: 103 m2, Garazs: 27,5 m2
130,5 m2 0 347 0 45.284

10 35-000-9.1 (12)
Padlasfeljard bontasa
1 rendsz. 0 15.750 0 15.750

11 35-002-3-0192805 (3)
Parafékez0, parazaré folia teritése 15 cm-es atfedéssel
BRAMAC Veltitech 120 péarazaro tet6folia 120 g/m?
Féépiilet: 103 m2, Garazs: 27,5 m2
130,5 m2 450 252 58.725 32.886
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Ssz.

Tételszam Egységre juto (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara Osszesen (HUF)
Anyag Munkadij

12

13

14

15

16

17

18

35-003-1.5-0410051 (5)
Tetolécezés
betoncserép ald, 5/4-es lécbol
BRAMAC tetSléc 2-6.5 m hossza 30/32x48/50 mm
Féépiilet: 103 m2, Garazs: 27,5 m2
130,5 m2 415 473

35-003-1.6 (6) ON
Tetblécezés
tetofeliilet ellenlécezésének elkészitése
125 m 135 252

35-003-3-0410051 (13) ON
Gerincléc elhelyezése gerincléctartora,
taréjgerinc- és élgerincképzésnél
Tetdléc 2-6.5 m hosszi 30/32x48/50 mm
295 m 378 473

35-004-1.3 (3)
Deszkazas
ereszdeszkazas gyalult, hornyolt lambériaval, festett kivitelben
(garazs)
3.3 m2 2.890 1.764

35-004-1.4 (4)
Deszkazas
homlokdeszka Iéctagozattal. gyalulva, 30 cm szélességig
Féépiilet: 142 m, Garazs: 21 m
63 m 500 630

35-080-4.2-0310010 (8) ON
Szelemen, szarufa, [écezés cseréje;
szarufak
Lucfenyd fiirészelt gerenda 100x150 mm-es
1 fam3 67.900 84.798

36-000-1.3 (3) ON
Vakolat leverése
homlokzatrdl 2,5 cm vastagsagig
36 m2 0 378

54.158 61.727

16.875 31.500

11.151 13.954

9.537 5.821

31.500 39.690

67.900 84.798

0 13.608

i,

nY



4. oldal

Ssz.  Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
19  36-001-1.1.1-0550040 (1)
Sima oldalfalvakolat készitése kézi felhordassal,
belsd, vakold cementes mészhabarccsal,
vélyogfalon, 1,5 cm vastagsagban
Hvb8-mc, bels6, vakold cementes mészhabarccsal és
Hs60-cm, feliiletképzd (simitd), meszes
cementhabarccsal
(garazs belso oldalfalainak vakolasa)
26 m2 380 2.741 9.880 71.266
20  36-001-31.1.1-0550090 (36)
Homlokzatvakolat készitése
kiilsé, vakold cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két
rétegben,
figgbleges €s vizszintes feliileten, atlagosan 3 cm vastagsagban
Hvh10-mc, kiilsd, vakold cementes mészhabarccsal
(garazs homlokzati vakolata)
36 m2 450 2.426 16.200 87.336
21 36-007-9.2-0418701 (3)
Keémények és labazat feliiletképzése
diszit6 €s labazati miigyantas kdtdanyagu vakolatréteg
felhordasa,
kézi erdvel, vodros kiszerelésii anyagbol
Revco Mini Granit labazati diszité vakolat, | mm-es
szemcsemérettel, 20 kiilénbodzé szin
Kémények: 6,48 m2
Labazat: 27,16 m2
33,64 m2 1.850 1.512 62.234 50.864
22 36-011-7-0391241 (18)
Kéményeken livegszovet halo beagyazasa, fuggdleges,
vizszintes,
ferde vagy ives feliileten
LB-Knauf KLEBERSPACHTEL/Ragasztotapasz polisztirol
hoszigetelo tabla ragasztasahoz, Csz.: K00617031
6,48 m2 850 1.103 5.508 7.147
23 K36-090-3.1.1 (28)
Kéményfedlapok cseréje
3 db 5.500 4.725 16.500 14.175



5. oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
24 39-003-1.2.2.2.1-2123002 (51) ON
Szerelt gipszkarton dlmennyezet fém vazszerkezetre (
duplasoros),
valaszthato fliggesztéssel,
csavarfejek €s illesztések alapglettelve (Q2 mindségben),
nem latszé bordazattal,
40 cm bordatavolsaggal (CD60/27),
10 m? osszefiiggd feliilet felett,
1 rtg. impregnalt
12,5 mm vtg. gipszkarton boritassal
MASTERPLAST NORGIPS GKBI impregnalt gipszkarton lap,
12,5 mm, direkt fliggesztovel, Cikkszam: 0732-12520000
15 m2 3.150 2.520 47.250 37.800
25  41-000-4 (4)
Cserépfedés bontasa (barmely rendszerii)
Foépiilet: 103 m2, Garazs: 27,5 m2
130,5 m2 0 1.260 0 164.430
26 41-004-1.1.2-0135071 (2)
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserepekkel,
hulldmos, sima vagy homokszort feliiletli, szennyez6désgatlo
bevonattal ellatva,
45-60° tetdhajlasszog kozott,
minden masodik vagy harmadik tetdcserép rogzitésével
BRAMAC Merito tetocserép 1/1, vords, barna
Foépiilet: 103 m2, Garazs: 27,5 m2
130,5 m2 2.950 599 384.975 78.170
27  41-004-19.11.1-0130534 (24)
Egyszeres betoncserépfedésnél
élgerinc készitése,
kapcseréppel és univerzdlis 6ntapadé kupalatéttel vagy
kipcseréppel, fésis élgerinccel vagy szellozdszalaggal
BRAMAC Merito kipceserép univerzalis 6ntapad6 kupalatéttel,
téglavoros, sotétvorss, antracit
Féépiilet: 24 m, Garazs: 5.5 m
295 m 4.890 1.355 144.255 39.973
28  41-004-19.11.2-0130545 (25)
Egyszeres betoncserépfedésnél
élgerinc készitése,
kezdé élgerinccserép vagy eloszto kupcserép
elhelyezése €s rogzitése
BRAMAC Merito kezdé élgerinceserép, sziikséges rogzitovel,
téglavords, antracit, sOtétvords
4 db 1.775 158 7.100 632
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Ssz.

Tételszam Egységre juté (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara dsszesen (HUF)
Anyag Munkadij

29

30

31

32

33

41-004-19.11.2-0130546 (25)
Egyszeres betoncserépfedésnél
élgerinc készitése,
kezdo élgerinceserép vagy elosztd kiipeserép
elhelyezése és rogzitése
BRAMAC Merito elosztd kupcserép, sziikséges rogzitovel,
téglavorss, antracit, sotétvorss
1 db 1775 158

42-000-3.2.2 (12)
Fa-, hézagmentes milanyag- €s szényegburkolatok bontasa,
csaphornyos vagy mozaikparketta,
22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva
(Szoba helységek)
37,31 m2 0 1.197

42-000-3.4 (14)
Fa-, hézagmentes milanyag- és szényegburkolatok bontasa,
gumilemez vagy PVC burkolat tekercsbdl,
lapokbdl vagy tekercsbol
22,86 m2 0 1.008

42-011-2.1.1.4.1-0215100 (31)

Padloburkolat hordozoszerkezetének feliiletelokészitése
beltérben,

beton alapfeliileten

onteriild feliiletkiegyenlités készitése

5 mm étlagos rétegvastagsagban

Baumit Nivello Centro Onteriil6 aljzatkiegyenlité C35, 5-30 mm,

Cikkszam: 956504
(hidegburkolatok aljzatkiegyenlitése)
22,86 m2 1.420 567

42-022-1.1.1.2.1.1-0212003 (9) ON#
Padloburkolat készitése,
beltérben,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
gres, képorcelan lappal,
kotésben vagy hélosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragaszto, EN 12004 szerinti C2TE
minositéssel, kiil- és beltérbe, fagyallo, padlofiitéshez is,
Cikkszam: K00617801
LB-Knauf Colorin flex fugazo, EN 13888 szerinti CG2
mindsitéssel, fehér, Cikkszam: K00630***

22,86 m2 4.750 5.324

1.775 158

0 44.660

0 23.043

32.461 12.962

108.585 121.707
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Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
34 42-022-1.2.1.2.1.1-0212004 (174) ON#
Padloburkolat készitése,
kiiltérben, héterhelt feliileten,
tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
gres, képorcelan lappal,
kotésben vagy halésan, 3-5 mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragaszto, EN 12004 szerinti C2TE
mindsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyalld, padlofiitéshez is,
Cikkszam: K00617021
LB-Knauf Colorin flex fugazo, EN 13888 szerinti CG2
mindsitéssel, fehér, Cikkszam: K00630%**
52 m2 4.860 5.198 25.272 27.030
35  42-022-2.1.2.1.1-0212003 (311) ON#
Labazatburkolat készitése,
beltérben,
gres, képorcelan lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztoba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel,
10 cm magassagig,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragaszto, EN 12004 szerinti C2TE
mingdsitéssel, kiil- és beltérbe, fagyélld. padlofitéshez is,
Cikkszam: K00617801
LB-Knauf Colorin flex fugazo, EN 13888 szerinti CG2
mindsitéssel, fehér, Cikkszam: K00630%***
35 m 504 1.071 17.640 37.485
36 42-042-5.1.1-0312119 (69)
Laminalt padlo fektetése,
kiegyenlitett aljzatra, mechanikus illesztést,
szegélyléccel egyiitt. (34fm)
AC4 kopasall. laminalt padlé, 8,0 mm vtg., 19,2 ¢cm x 129,2
cm 39 szin
37,31 m2 4.750 1.638 177.223 61.114
37  42-042-5.1.8-0316001 (235)
Lamindlt padlo fektetésénél
parketta alatétlemez elhelyezése
XPS alapu barazdalt alatétlemez, 50x100 cm, 2 mm vtg.,
Cikkszam: T14201
37,31 m2 366 189 13.655 7.052
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Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara osszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
38  43-002-1.7-0140001 (7) ON
Fliggbereszcsatorna szerelése, félkorszelvényti,
barmilyen kiteritett szélességben,
horganyzott acéllemezbdl
Fiiggbereszcsatorna Ha 0,55, félkor szelvényl, Ksz: 25 ¢cm
11 m 690 1.260 7.590 13.860
39  43-002-1.7-0140002 (7) ON
Fiiggbereszcsatorna szerelése, félkorszelvényii,
barmilyen kiteritett szélességben,
horganyzott acéllemezbdl
Fliggbereszcsatorna Ha 0,55, félkor szelvényii, Ksz: 33 cm
42 m 825 1.260 34.650 52.920
40  43-002-2.6-0411412 (14) ON
Fliggdereszesatorna kiegészitd szerelvények elhelyezése,
félkorszelvényt, barmilyen kiteritett szélességben,
horganyzott acéllemezbol
ZAMBELLI szeglet, belso, kiilsé peremes horganyzott acél,
Ksz: 33 cm, Cikkszam:124805-ZAM
4 db 2.050 473 8.200 1.892
41  43-002-11.6-0140601 (27) ON
Lefolyocsé szerelése kir Keresztmetszettel,
barmilyen kiteritett szélességgel,
horganyzott acéllemezbol
Horganyzott lefoly6esé Ha 0,55, korszelvényti, Ksz: 25 cm
4 m 687 1.796 2.748 7.184
42 43-002-11.6-0140602 (27) ON
Lefolyocesd szerelése kir kereszimetszettel,
barmilyen kiteritett szélességgel.
horganyzott acéllemezbol
Horganyzott lefolyocsé Ha 0,55, korszelvényu, Ksz: 33 cm
10,6 m 902 1.796 9.561 19.038
43 43-002-12.1.7-0411371 (69)
Lefolyoceso kiegészito szerelvények elhelyezése,
kor keresztmetszettel, barmilyen kiteritett szélességgel,
labazati elem, eldgazo elem, kozdarab stb.
horganyzott acéllemezbdl
Labazati elem, horganyzott acél, @100 mm egyrészes,
Cikkszam: 123605-E-ZAM
4 db 1.421 1.638 5.684 6.552
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Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara dsszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

44  43-003-2.3.1-0993007 (17)
Oromszegély szerelése,
horganyzott acéllemezbdl,
33 cm Kkiteritett szélességig
Horganyzott acéllemez oromszegély, 0,5 mm vtg., kiteritett
szélesség: 301-350 mm
10 m 1.253 945 12.530 9.450

45  43-003-5.1.3.2-0993033 (59)
Kéményszegély szerelése
keményhéjalasu tetéhoz,
horganyzott acéllemezbél,
40 cm kiteritett szélességgel
Horganyzott acéllemezbdl, 0,6 mm vtg., Kiteritett szélesség:
351-400 mm
3,6 m 2.550 2.520 9.180 9.072

46  44-000-1.2 (2) ON
Fa vagy miianyag nyilaszar6 szerkezetek bontasa, ajto, ablak
vagy kapu,
2.01-4,00 m? kdzott
10,73 m? 0 1.103 0 11.835

47 44-011-1.1.1-0167402 (1) ON
Mianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore kihagyott
falnyilasba,
hészigetelt, fokozott 1égzarasi bejarati ajto,
tomités nélkiil (szerelvényezve, finom bedllitassal).
5,01-10,00 m keriilet kozott
FENSTHERM BRILL Befelé nyilo iivegezett bejérati ajto, 5
kamras VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
mérete: 100x 210 cm
1 db 115.600 5922 115.600 5.922

48  44-012-1.1.1.3.1-0168072 (12)
Mianyag kiiltéri nyilaszarok,
hészigetelt, fokozott légzarasu ablak elhelyezése
elére kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombedllitassal),
4,00 m keriiletig,
Otkamras profil, egyszarnyu,
buké-nyild
FENSTHERM FUTURE buké-nyil6 ablak, 5 kamras PROFINE
76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 60 x 75 cm
3 db 36.540 3.843 109.620 11.529
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Ssz. Tételszam Egységre juté (HUF) A tétel ara isszesen (HUF)
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
49  44-012-1.1.2.6.1-0167118 (36)
Miianyag kiiltéri nyildszarok,
hészigetelt, fokozott Iégzarasu ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyilasba, tomités nélkil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m keriilet felett
otkamras profil, kétszarnyl vagy tébbszarnyu,
kozépnyild buko-nyilo
FENSTHERM BRILL valtoszarnyas nyil6-bukonyilé ablak, 5
kamras VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
mérete: 140 x 150 cm
1 db 92.350 5.229 92.350 5.229
50 44-012-1.1.2.6.1-0167122 (36)
Miianyag kiiltéri nyilaszarok,
hoszigetelt, fokozott légzarasu ablak elhelyezése
eldre kihagyott falnyilasba, tomités nélkiil (szerelvényezve,
finombeallitassal),
4,00 m Kkeriilet felett
otkamras profil, kétszarnyd vagy tébbszarnyu,
kdzépnyild buko-nyild
FENSTHERM BRILL valtészarnyas nyilo-bukényilé ablak, 5
kamras VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K,
mérete: 185 x 140 cm
2 db 92.800 5.229 185.600 10.458
51 K44-006-2 (3)
Padlasteljard létra elhelyezése
Padlasfeljaro létra 70x120 cm, fehér butorlap ajtdval 280 cm
belmagassagig hasznalhatd, FAKRO
Fodém atvagassal, kialakitdssal
1 db 92.600 33.075 92.600 33.075
52 K44-027-2.1-0461106 (5)
Kiils6 - belso ablakparkanyok elhelyezése,
PVC belso fehér mianyag ablakparkany, 20-40 cm kiteritett
szélességgel,
végzarokkal ellatava, ragasztasos rogzitéssel
2x 6,9fm
13,8 m 2.800 536 38.640 7.397
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53

54

55

56

47-000-1.21.2.1.1.2-0320612 (39)
Belso festéseknél feliilet elokészitése, részmunkak:
glettelés,
mianyag kdtéanyagu glettel (simitotapasszal),
vakolt feliileten,
barmilyen padozatd helyiségben,
tagolt feliileten
NIVELIN por alaku beltéri glett
Féépiilet: Oldalfalak: 210,48 m2, Mennyezet: 60,17 m2
Garazs: oldalfal+mennyezet: 41 m2
311,65 m2 290 473

47-011-15.1.1.2-0159473 (91)
Diszperzios festés
milanyag bazist vizes-diszperzios
fehér vagy gyarilag szinezett festékkel,
uj vagy régi lekapart, el6készitett alapfeliileten,
vakolaton, két rétegben,
tagolt sima feliileten
Caparol Extra diszperzios bels6 falfesték, szines II.
Fééptilet: Oldalfalak: 210,48 m2, Mennyezet: 60,17 m2
Garazs: oldalfal+mennyezet: 41 m2
311,65 m2 300 630

47-013-15.1.1.1.2-0151101 (50) ON

Diszperzios festések,

akril kotéanyagu vizes-diszperzios,

fehér vagy szines homlokzatfestés,

megfelelen el6készitett asvanyi alapfeliileten

vagy meglévo jol tapado festékrétegen,

vakolaton, két rétegben,

egy vagy (6bb szinben,

tagolt sima feliileten

Heéra kiilsé homlokzatfesték, fehér 100, EAN: 5996281032432
96,7 m2 400 725

47-031-3.12.2.2-0418751 (139)
Kiilso fafeliiletek
lazirozasa,
gyalult feliileten, oldoszeres lazurral,
két rétegben,
tagolt feliileten
Revco Wood-Line falazar, natir
Ereszbedolgozas, homlokdeszkak
15 m2 612 1.040

90.379

93.495

38.680

9.180

147.410

196.340

70.108

15.600
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57 48-002-1.3.1.1-0118014 (10)
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padloszigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
oxidalt bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy savokban
olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal teljes feliileti
hegesztéssel fektetve
MASTERPLAST Masterbit 04 GV tivegfatyol hordozérétegu, 4
mm névleges vastagsagl oxidalt bitumenes vastaglemez,
Cikkszam: 0612-04010000
(Szobak vizszigetelése)
37,31 m2 1.300 662 48.503 24.699
58 54-005-5.2-0110135 (22) ON
PP, PE, KPE nyomdcsé szerelése, foldarokban,
hegesztett ktésekkel, idomok nélkiil,
csOatmeéro: 63-90 mm kozott
PIPELIFE PE100 gaz nyomdcsé 63x5.8 mm, SDR11,
100GSDR11063EN200S
10 m 2.458 745 24.580 7.450
59 54-005-6.2-0133706 (30) ON#
PP, PE, KPE nyomoécsé idom szerelése, foldarokban, hegesztett
kotésekkel,
cséatmérd: 63-90 mm kozott
WAVIN PE elektrofizios egyenes 6sszekito idom, PE 100
SDR 11 PN 16, 63 mm, EZ063
2 db 6.084 5.245 12.168 10.490
60 71-005-1.1.1.1-0230103 (1) ON
Komplett vildgitasi és telekommunikdcios szerelvények,
Fali kapcsolok elhelyezése,
stillyesztve, 10A
egypolusi kapesolok
LEGRAND Cariva egypolust kapcsold kerettel, fehér (Kat.
szam:773801)
9 db 927 1.008 8.343 9.072
61 71-005-1.11.1.1.1-0230109 (18) ON

Komplett vilagitasi és telekommunikacios szerelvények,
Csatlakozoaljzat elhelyezése,
stillyesztve, 16A.
foldelt,
egyes csatlakozdaljzat (2P+F)
LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozoaljzat kerettel, fehér (Kat.
szam:773820)
10 db 888 1.008 8.880 10.080
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63

64

65

71-010-1.1.2.2.2-0141006 (122) ON

Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése

elore elkészitett tartoszerkezetre, tiikros, nyitott,

fénycsoves kivitelben,

T8, T12 fénycsdves

elektronikéval szerelt (A energia osztalyi),

kaprazaskorlatozott (V, parabola tiikrds)

E-FAMILY (HOLUX) E-delux 418/M/E 4x18W fénycsives (

G13) duplaparabola-tiikros lampatest, IP 20, Csz:1-25-15-0107
5 db 13.500 4.631

71-010-2.5.3-0213577 (183) ON
Feliiletre szerelt lampatest elhelyezése elére elkészitett
tartoszerkezetre,
zart,
2D fénycsoves kivitelben,
magnetikus elététtel szerelt (B energia osztalyu)
GE 2D BR 21 WHL, IP 54, lampatest, fehér, atlatszo burés, 21
W-o0s 2D kompakt fénycsovel egyiitt, Kod: 43142
4 db 9.230 4.757

81-003-1.2.1.1.1.1.5-0110119 (85) ON
Gazvezeték,
Fekete acélcso szerelése,
hegesztett ktésekkel,
csO elhelyezése szakaszos nyomaspréobéval,
szabadon, tartoszerkezettel,
csoatmérd DN 100-méretig,
DN 40
Fekete acélcso, A 37X 6/4" simavégii
6 m 1.398 3.906

81-004-1.1.2.1.2.3-0331318 (34) ON

Flitési vezeték,

Térhalositott polietilén csé (PE-Xa) szerelése,

PEX szoritogylirts kotésekkel,

cs6 elhelyezése csdidomok nélkiil, szakaszos nyomasprobaval,
falhoronyba vagy padloszerkezetbe, védocsovel vagy
szigeteléssel ellatva

(elagazasos rendszer), (horonyvésés kiilon tételben),

DN 20

Uponor evalPex PE-Xa fiitési cs6, 25x2,3 mm, tekercsben, PN6,

Cikkszam: 1022689
150 m 1.280 819

67.500 23.155

36.920 19.028

8.388 23.436

192.000 122.850

Lo
P
—
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66 81-004-1.1.2.2.1.3-0331370 (40) ON
Flitési vezeték,
Térhalositott polietilén csé (PE-Xa) szerelése,
PEX szoritogytris kotésekkel,
csoidomok elhelyezése,
egy szoritogyliriivel csatlakozdé idomok,
DN 20
Uponor Q&E csatlakozd sargarézbdl, belsémenetes, fix anyaval,
25%3/4" bm, Cikkszam: 1023012
12 db 2.140 126 25.680 1.512
67 82-003-2.1.3-0130608 (17)
Gazmeérdhely kialakitasa,
csapos idomos kitéssel.
8 m3/h-DN 40
G16 gazmér6éhely kiépitése, gdzméro szekrénnyel
1 db 25.000 11.844 25.000 11.844
68 82-005-1.12.1-0351559 (191)
Fold- vagy PB gaz tiizelésii, melegviziizem,
acéllemez kondenzéacios kazan elhelyezése és bekotése,
40 kW teljesitményig
Vitodens 100 26 kw Touch gazkazan
1 db 412.000 71.694 412.000 71.694
69 82-012-3.2.1.4-0433426 (52) ON
Acéllemez kompakt lapradidtor elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel,
2 soros,
1600 mm-ig,
600 mm
PURMO C22 6001000, kompakt acéllemez lapradiator 2
flitdlappal, 2 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal,
600x1000 mm, 75/65/20°C, 1709W
1 db 36.928 6.552 36.928 6.552
70 82-012-3.2.1.4-0433429 (52) ON
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel,
2 soros,
1600 mm-ig,
600 mm
PURMO C22 6001400, kompakt acéllemez lapradiator 2
fltélappal, 2 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal,
600x1400 mm, 75/65/20°C, 2393W
2 db 46.700 6.552 93.400 13.104
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71  82-012-3.2.1.4-0433430 (52) ON
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel,
2 soros,
1600 mm-ig,
600 mm
PURMO C22 6001600, kompakt acéllemez lapradiator 2
fiitélappal, 2 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal,
600x1600 mm, 75/65/20°C, 2734W
2 db 50.900 6.552 101.800 13.104

72 82-012-3.2.1.6-0433541 (54) ON
Acéllemez kompakt lapradiator elhelyezése,
széthordassal, tartokkal, bekotéssel,
2 soros,
1600 mm-ig,
900 mm
PURMO C22 900500, kompakt acéllemez lapradiator 2
flitélappal, 2 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal,
900x500 mm, 75/65/20°C, 1194W
1 db 27.147 6.552 27.147 6.552

73 K82-016-15.1-0241574 (102)
Gazvezetékek festése két rétegben
9 m 370 630 3.330 5.670

74 K82-016-15.1-0241575 (102)
Csatkazo szerelvények kombi kazanhoz
ellendrz6 konyok, oldalfali kivezetés
1 rendsz 45.000 5.985 45.000 5.985

75 K82-016-15.1-0241576 (102)
Gazterv készitése
1 db 38.000 0 38.000 0

76  K82-016-15.1-0241577 (102)
Epiilet gazvezetékének nyomasprobaja, gazszolgaltatonak atadas
1 db 39.000 5.040 39.000 5.040

77 K82-051-21.1-0135284 (1)
Viessmann Vitodens 100 gazkazan belizemelése
1 db 0 51975 0 51.975

78 K82-051-21.1-0135294 (1)
Villanyszerelési munka, EPh bekotése, érintésvédelmi
jegvzokonyv készitése, atadasa
1 db 0 56.700 0 56.700

Munkanem 0Osszesen: 3.763.342 2.635.543




